
 





注意 この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。

警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

AC出力せずSTATUS LED赤のとき。

症状 考えられる原因 解決法

速い点滅 入力電圧が高い。　 入力電圧のチェック。
入力電圧を下げる。

遅い点滅 入力電圧が低い。 バッテリーを再充電する。
ケーブルや接続部を点検する。

断続的電圧 温度遮断。 インバータの通気口の障害を取り除き通気
環境を改善する。

常時点灯
出力ショートか配線不良。
過負荷。

AC配線を点検してショートしていないか
チェックする。
負荷を減らす。

警告 



警告 



3-5. DC 接続ケーブルについて
インバータのDC入力端子へバッテリーケーブルを接続するにあたって、以下の事項
を守って下さい。 電気規則に従って必要な電流を扱うため、ケーブルはできるだけ
短く 1.8m以内にしてください。ケーブルが長すぎたり細すぎたりすると、サージ容
量の低下および頻繁な低電圧警報や遮断などインバータの性能が低下します。
低電圧警報は、インバータからバッテリーのケーブル間で電圧降下が起こっているこ
とを示しています。より長く、より狭いケーブルはより大きな電圧降下が起こります。
ケーブルサイズを大きくすることは、このような状況を改善することができます。
インバータの性能を最大限に引き出すため、下に示す表を参考にケーブルサイズを選
定して下さい。

型式 AWG 電線サイズ (㎜ 2）
SK120-112 / 212 #12 3.31
SK120-124 / 224 #18 0.82
SK120-148 / 248 #18 0.82
SK200-112 / 212 #10 5.26
SK200-124 / 224 #16 1.31
SK200-148 / 248 #18 0.82
SK350-112 / 212 #8 8.37
SK350-124 / 224 #14 2.08
SK350-148 / 248 #18 0.82

警告
 

型式 SK120-112 SK120-124 SK120-148 SK120-212 SK120-224 SK120-248

連続出力 120W

最大出力

(3 分間 )
132W

サージ電力 240W

定格入力電圧 12Vdc 24Vdc 48Vdc 12Vdc 24Vdc 48Vdc

定格出力電圧 100Vac ± 5% 200Vac ± 3%

周波数

(SW切換 )
50/60Hz ± 0.05%

出力波形 正弦波 ( 歪率 3%以下 )

効率

( 全負荷 ) ※
89% 91% 93% 92% 93% 94%

入力電圧範囲 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc

エラー表示 赤色 LED

保護回路 過負荷、回路短絡、逆接続 ( ヒューズ )、入力低電圧、入力高電圧、過温度

リモート

コントローラ
有 (3-2 参照 )

安全規格 Meet UL458 EN60950-1

EMC規格 FCC ClassA

　　EN55022:1997

　　EN61000-3-2:1998

　　EN61000-3-3:1995

　　EN55024:2001

  e-mark

  e13 023495

動作温度範囲 0～ 40℃

保存温度 -30 ～ 70℃

冷却 対流冷却

寸法 185(L) × 147(W) × 60(H)mm　

重量 1kg



警告 

型式 SK200-112 SK200-124 SK200-148 SK200-212 SK200-224 SK200-248

連続出力 200W※1

最大出力

(3 分間 )
220W

サージ電力 400W

定格入力電圧 12Vdc 24Vdc 48Vdc 12Vdc 24Vdc 48Vdc

定格出力電圧 100Vac ± 5% 200Vac ± 3%

周波数

(SW切換 )
50/60Hz ± 0.05%

出力波形 正弦波形 ( 歪率 3%以下 )

効率

( 全負荷 ) ※
87% 90% 92% 90% 93% 94%

入力電圧範囲 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc

エラー表示 赤色 LED

保護回路 過負荷、回路短絡、逆接続 ( ヒューズ )、入力低電圧、入力高電圧、過温度

リモート

コントローラ
有 (3-2 参照 )

安全規格 Meet UL458 EN60950-1

EMC規格 FCC ClassA

　　EN55022:1997

　　EN61000-3-2:1998

　　EN61000-3-3:1995

　　EN55024:2001

 e-mark

 e13 023495

動作温度範囲 0～ 40℃

保存温度 -30 ～ 70℃

冷却 ファン ( 負荷と内部温度に連動した冷却ファン）

寸法 185(L) × 147(W) × 60(H)mm　

重量 1.2kg



型式
DC入力電圧

最低 最大

12V 10.5 15.0

24V 21.0 30.0

48V 42.0 60.0

入力電圧
DC入力電圧 温度に対しての

保護高電圧 低電圧警報 低電圧
遮断 再接続 遮断 再接続 遮断 再接続

12V 15.3V 14.3V 11.0V 10.2V 12.7V

70℃ 45℃24V 30.6V 28.8V 22.0V 20.3V 25.2V

48V 61.0V 58.1V 44.0V 40.8V 49.7V

警告 

型式 SK350-112 SK350-124 SK350-148 SK350-212 SK350-224 SK350-248

連続出力 350W

最大出力

( 3 分間 )
385W

サージ電力 700W

定格入力電圧 12Vdc 24Vdc 48Vdc 12Vdc 24Vdc 48Vdc

定格出力電圧 100Vac ± 5% 200Vac ± 3%

周波数

(SW切換 )
50/60Hz ± 0.05%

出力波形 正弦波 ( 歪率 3%以下 )

効率

( 全負荷 ) ※
84% 85% 88% 86% 89% 90%

入力電圧範囲 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc 10.5 ～ 15Vdc 21.0 ～ 30Vdc 42 ～ 60Vdc

エラー表示 赤色 LED

保護回路 過負荷、回路短絡、逆接続（ヒューズ）、入力低電圧、入力高電圧、過温度

リモート

コントローラ
有（3-2 参照）

安全規格 Meet UL458 EN60950-1

EMC規格 FCC ClassA

　　EN550232:1997

　　EN61000-3-2:1998

　　EN61000-3-3:1995

　　EN55024-2001

 e-mark

 e13 023495

動作温度範囲 0～ 40℃

保存温度 -30 ～ 70℃

冷却 ファン ( 負荷と内部温度に連動した冷却ファン )

寸法 185(L) × 147(W) × 60(H)mm

重量 1.4kg



P
u

re
 S

in
e

 W
a

v
e

 I
n

v
e

rt
e

r 

PURE SINE WAVE INVERTER

FREQ.
50Hz

POWER
STATUS

AC OUTPUT 60Hz

147

60
13

2

　

17
8

123 

7

OFF

ON

DC  INPUT

REMO.

CHASSIS

REMOTEPORT

E
N

B

E
N

B

G
N

D

GROUND

POWER

黒(－)

赤(＋)

BAT+

BAT-
ON
OFF

INV-ON
INV-OFFENB

EVT PWR
ENB

GND

ENB

GND

H:INV-ON(TR-ON)

L:INV-OFF(TR-OFF)



OFF

ON

DC  INPUT

REMO.

CHASSIS

REMOTE PORT

E
N

B

E
N

B

G
N

D

GROUND

POWER

P
u

re
 S

in
e

 W
a

v
e

 I
n

v
e

rt
e

r 

PURE SINE WAVE INVERTER

FREQ.
50Hz

POWER
STATUS

AC OUTPUT 60Hz

147

60
13

2

　

17
8

123 

7

OFF

ON

DC  INPUT

REMO.

CHASSIS

REMOTEPORT

E
N

B

E
N

B

G
N

D

GROUND

POWER

注意

ENB

GND

ON:INV-ON

OFF:INV-OFF



   緑色 LED　 LED信号　 動作状態

常時点灯 　　　　　　 通常動作

   赤色 LED　 LED信号　 動作状態

点滅（速く） 　　　　　 入力高電圧保護

点滅（遅く） 　　　　　 入力低電圧保護

点滅（断続的） 　　　　 過温度保護

常時点灯 　　　　　　 過負荷保護

周波数 ディップスイッチ

50Hz ON

60Hz OFF
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NEMA 5-15R

STRIPPED WIRE CIGARET

Universal


