
このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに
必ず保管してください。本製品と併用いただく当社別売品および他社製品ついても、ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
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　　：　行為を禁止する記号です。 　　：　行為を強制する記号です。

●高温での充電や長時間の過充電に強い、太陽光充電に最適な特性を備えた充電式ニッケル水素
 電池です。
●「バイオレッタ ソーラーギア」の出力に最適化した、１６００ｍＡｈの定格容量です。
●最大放電電流４８００ｍＡの大電流放電に対応しています。
●約１０００回くり返し使用可能で経済的です。
●カドミウム、鉛、水銀などの環境汚染物資を含まない、地球にやさしい電池です。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因となります。
 モバイル太陽電池「バイオレッタ ソーラーギア」以外で充電しない。
 　　　　の逆入れ、火に投入、加熱、ショート、分解、改造、変形、ハンダ付けをしない。
 外装チューブをはがしたり、傷をつけない。 
 電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分洗い、直ちに医師の
 治療を受ける。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因となります。
 　　　　に金属物を接触させたり、金属物と一緒に持ち運んだり、保管しない。
 電池からもれた液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す。
 電池の液もれ、変色、変形、高熱などの異常に気がついたときは、充電、使用しない。
 乳幼児の手の届くところに保管しない。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因になる恐れがあります。
 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
 新旧の電池や乾電池、容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しない。

危険

警告

注意

環境対応包装

カバー：ＰＥＴ 台紙：再生紙

主な特長 使用上のご注意

●ご使用前に、ご使用機器の取扱説明書をよくお読みください。
●初めてご使用になるときは、必ず充電してください。また長期間使用しなかったときは、十分に
 充電されないことがあります。この場合、数回くり返して充電してください。

リサイクルのお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持
ちください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに
必ず保管してください。本製品と併用いただく当社別売品および他社製品ついても、ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
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●高温での充電や長時間の過充電に強い、太陽光充電に最適な特性を備えた充電式ニッケル水素
 電池です。
●「バイオレッタ ソーラーギア」の出力に最適化した、７８０ｍＡｈの定格容量です。
●最大放電電流２４００ｍＡの大電流放電に対応しています。
●約１０００回くり返し使用可能で経済的です。
●カドミウム、鉛、水銀などの環境汚染物資を含まない、地球にやさしい電池です。

環境対応包装

カバー：ＰＥＴ 台紙：再生紙

主な特長 使用上のご注意

●ご使用前に、ご使用機器の取扱説明書をよくお読みください。
●初めてご使用になるときは、必ず充電してください。また長期間使用しなかったときは、十分に
 充電されないことがあります。この場合、数回くり返して充電してください。

主な仕様

●公称電圧： １.２Ｖ
●定格容量： １６００ｍＡｈ
●最大放電電流： ４８００ｍＡ
●使用回数： 充放電約１０００回
●使用温度範囲： 充電：０℃～４５℃　放電（ご使用）：－２０℃～５０℃　保存：－２０℃～３５℃
●重量： 約２６ｇ

リサイクルのお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持
ちください。

主な仕様

●公称電圧： １.２Ｖ
●定格容量： ７８０ｍＡｈ
●最大放電電流： ２４００ｍＡ
●使用回数： 充放電約１０００回
●使用温度範囲： 充電：０℃～４５℃　放電（ご使用）：－２０℃～５０℃　保存：－２０℃～３５℃
●重量： 約１３ｇ
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 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
 される内容です。

 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、軽傷または
 物的損害が発生する可能性が高い内容です。

 取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容です。

危険

警告

注意

安全上のご注意

　　：　行為を禁止する記号です。 　　：　行為を強制する記号です。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因となります。
 モバイル太陽電池「バイオレッタ ソーラーギア」以外で充電しない。
 　　　　の逆入れ、火に投入、加熱、ショート、分解、改造、変形、ハンダ付けをしない。
 外装チューブをはがしたり、傷をつけない。 
 電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分洗い、直ちに医師の
 治療を受ける。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因となります。
 　　　　に金属物を接触させたり、金属物と一緒に持ち運んだり、保管しない。
 電池からもれた液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す。
 電池の液もれ、変色、変形、高熱などの異常に気がついたときは、充電、使用しない。
 乳幼児の手の届くところに保管しない。

  以下のことを必ずお守りください。ケガ、やけど、電池の液もれ、発熱、発火、破裂の
  原因になる恐れがあります。
 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
 新旧の電池や乾電池、容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しない。
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 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
 される内容です。

 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、軽傷または
 物的損害が発生する可能性が高い内容です。

 取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容です。
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